
 
 

Optelec N.V. – Baron Ruzettelaan 29, 8310 Brugge – tel +32 (0)50 35 75 55 – info@optelec.be 

 
 
 

Hark  A.I. 
 

  Manuel d’utilisation 
 

 

      
 

 



 
 

1 
Optelec N.V. – Baron Ruzettelaan 29, 8310 Brugge – tel +32 (0)50 35 75 55 – info@optelec.be  

 
 
Table des matières  HARK - FR  
 

 
Introduction ......................................................................................................... 2 

1. Contenu de la boîte ........................................................................................ 2 

2. Déballage et mise en marche du Hark Reader .................................................. 2 

Lecture de texte avec le Hark Reader ...................................................................... 2 

3. Utiliser le Hark Reader .................................................................................... 3 

4. Aperçu des commandes ................................................................................. 5 

5. Structure du menu ......................................................................................... 6 

6. Connexion à Internet ...................................................................................... 6 

Connexion d’un nouvel appareil ............................................................................. 7 

Connexion via un code QR sur un smartphone ........................................................ 7 

Connexion via WPS ............................................................................................... 7 

7. Utilisation de la Reconnaissance Avancée de Hark AI ....................................... 8 

Factures et tickets de caisse .............................................................................. 9 

Reconnaissance d’écriture manuscrite ............................................................... 9 

Traduction ........................................................................................................ 9 

 

 

 

 



 
 

2 
Optelec N.V. – Baron Ruzettelaan 29, 8310 Brugge – tel +32 (0)50 35 75 55 – info@optelec.be  

 

 

 

 

Introduction 
Le Hark Reader est un appareil de lecture électronique destiné aux personnes aveugles 
ou malvoyantes, doté d’une fonction d’intelligence artificielle. 
Profitez de la lecture de documents imprimés tels que des lettres, des journaux et des 
livres, et écoutez-les être lus à voix haute avec une voix naturelle. 
La fonction de lecture fonctionne de manière totalement autonome et peut être utilisée 
sans connexion Internet. 
La fonction d’IA nécessite une connexion Internet et ne peut pas être utilisée sans celle-
ci. 

 

1. Contenu de la boîte 
• Appareil Hark Reader 
• Adaptateur secteur / chargeur 
• Câble d’alimentation 
• Manuel d’utilisation 

 

2. Déballage et mise en marche du Hark Reader 
Placez le Hark Reader sur une surface plane. Ouvrez le bras de la caméra en le 
soulevant. 
Branchez l’adaptateur secteur dans une prise électrique ainsi que dans le connecteur 
situé sur le côté gauche de la station de base du Hark Reader. 
Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté gauche de la station de base et 
maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Vous entendrez des bips, suivis peu après 
par le message : « Placez votre document ». 

 

Lecture de texte avec le Hark Reader 
Lire avec le Hark Reader est très simple. Placez votre document face imprimée vers le 
haut sur la base, en veillant à ce qu’il ne bouge pas. 
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Tenez le document par les bords afin de ne pas cacher le texte avec vos mains. 
Une fois le document en place, vous entendrez un bruit de déclenchement et, en 
quelques secondes, le Hark Reader commencera à lire votre document à haute voix. 

 

3. Utiliser le Hark Reader 
Commandes sur la station de base 

 

 

Bouton marche/arrêt
   

Vitesse de lecture
  

Pause/reprise
  

Retour  

Volume 
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Le Hark Reader possède quatre boutons de commande sur la base : 

• Le bouton Pause/Reprise se trouve sur le côté droit de la face avant de la base 
du Hark Reader. Appuyez sur ce bouton pendant la lecture pour la mettre en 
pause. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture. 

• Le bouton Retour se trouve sur le côté gauche de la face avant de la base du 
Hark Reader. Appuyez sur ce bouton pour répéter la dernière phrase. Appuyez 
deux fois pour écouter l’avant-dernière phrase, trois fois pour celle d’avant, etc. 

• Les boutons de vitesse de lecture sont deux boutons en forme de croissant 
situés sur le côté droit de la base. Le bouton Lire plus lentement est le plus 
proche de l'avant de l'appareil. Appuyez sur ce bouton pour ralentir la lecture. 
L’autre bouton est le bouton Lire plus vite. Appuyez sur ce bouton pour accélérer 
la lecture. 

• Le curseur de volume : faites glisser le curseur vers la gauche pour baisser le 
volume et vers la droite pour augmenter le volume. 

 

 

 

 

 

 

 

Côté gauche 
 u 

Côté droit  

Courant secteur 

Interrupteur d’alimentation
  

Casque (audio)
  

Lire plus lentement
  

Lire plus vite 

USB
  

HDMI  
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4. Aperçu des commandes 
 

Commande Boutons sur l'appareil 

Interrompre ou reprendre la lecture Bouton Pause/Reprise 

Reculer d’une phrase Bouton Retour 

Augmenter la vitesse de lecture Bouton Lire plus vite 

Réduire la vitesse de lecture Bouton Lire plus lentement 

Demander le pourcentage de charge de la 
batterie 

Appuyer longuement sur le bouton Retour 

Basculer la voix du haut-parleur vers le 
casque Bluetooth/appareil auditif connecté 

Appuyez simultanément pendant 3 
secondes sur les boutons 
Pause/Reprendre et Plus vite. 

Changer de voix/langue (bascule entre 
toutes les langues installées. Le dernier 
élément est la détection automatique de la 
langue) Voir Remarque 1. 

Appuyez simultanément pendant 3 
secondes sur les boutons 
Pause/Reprendre et Moins vite. Cela ne 
fonctionne que pour la page scannée 
suivante. 

Activer/désactiver la lecture par colonnes Appuyez simultanément sur les boutons 
Plus vite et Moins vite avant de placer un 
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Commande Boutons sur l'appareil 

document. Cela ne fonctionne que pour la 
page scannée suivante. 

 

 

 

 

 

 

5. Structure du menu 
 

Le Hark AI dispose également d’un menu de paramètres pour des réglages plus 
avancés. 
Dans ce menu, vous pouvez configurer les réseaux Wi-Fi, activer ou désactiver certaines 
voix/langues, ajuster les options de lecture et les sons, consulter les informations 
techniques et effectuer des mises à jour. 
Pour ouvrir ce menu, appuyez simultanément sur les boutons Lire plus vite et Retour. 
Le menu s’ouvrira et énoncera toutes les options disponibles. 
Pour naviguer dans les éléments du menu, utilisez les boutons Lire plus vite et Lire plus 
lentement. 
Pour confirmer un élément, appuyez sur le bouton Pause. Pour quitter un élément de 
menu, utilisez le bouton Retour. 

 

6. Connexion à Internet 
 

Pour utiliser les fonctionnalités de Hark AI, le Hark Reader doit être connecté à Internet 
via un routeur Wi-Fi. 
Il existe deux manières de connecter le Hark AI au routeur Wi-Fi domestique : 
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Connexion d’un nouvel appareil 
Si l’appareil est neuf et n’a jamais été connecté au Wi-Fi, maintenez le bouton PAUSE 
enfoncé. Hark AI demandera ensuite de placer le téléphone avec un code QR ou 
d’appuyer sur le bouton WPS du routeur. 

 

 

 

 

 

 

Connexion via un code QR sur un smartphone 
Pour se connecter via un code QR sur un smartphone, vous devez connaître le nom du 
réseau Wi-Fi (SSID) et le mot de passe. 

1. Ouvrez le navigateur Internet sur votre smartphone et allez sur 
www.zyrlo.com/qrgen 

2. Remplissez le formulaire avec le nom du réseau (SSID), le mot de passe (clé), et 
choisissez le type de cryptage (la plupart des routeurs utilisent le cryptage WPA). 

3. Appuyez sur le bouton Générer un code QR. 

4. Accédez au menu Hark AI (boutons Retour + Lire plus vite) et sélectionnez 
l’option WiFi. 

5. Sélectionnez l’option Scanner un code QR, puis placez le téléphone sur la base 
du Hark AI, avec le code QR orienté vers le haut. 
Le Hark AI lira le code QR et se connectera au réseau. 

 

Connexion via WPS 
1. Repérez le bouton WPS sur le routeur. 

2. Accédez au menu Hark AI et sélectionnez l’option WiFi. 

3. Sélectionnez Connexion via WPS. 

4. Sélectionnez le nom du réseau. 
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5. Appuyez sur le bouton WPS du routeur. 
Le Hark AI se connectera au routeur sans mot de passe. 

 

 

 

 

 

 

7. Utilisation de la Reconnaissance Avancée de Hark AI 
 

Reconnaissance de codes-barres 

Grâce à la reconnaissance de codes-barres du Hark AI, une personne aveugle peut 
facilement faire la différence entre une boîte de soupe et une boîte de sauce tomate, 
même si elles ont la même forme, poids et texture. 
Pour scanner un code-barres avec le Hark AI, placez le produit au centre de la base du 
Hark AI et tournez-le jusqu’à ce que le code-barres soit orienté vers le haut. Dès que le 
Hark AI détecte le code-barres, un bip sonore indique qu’il est proche du haut. 
Continuez de tourner très lentement. 
Lorsque le code-barres complet est dans le champ de vision de la caméra du Hark AI, 
vous entendrez un autre bip, puis Hark AI annoncera à haute voix toutes les informations 
disponibles sur le produit. 
Ces informations peuvent inclure : le nom, la marque, une description courte ou 
détaillée, les informations nutritionnelles, les ingrédients, etc. 

 

Traitement avancé par intelligence artificielle 
 
Quand l’utilisateur souhaite que Hark AI accorde la priorité aux détails importants d’un 
document, il peut activer le traitement avancé par IA. 
Une fois le document placé sur la base de Hark AI et la lecture démarrée, maintenez la 
touche pause enfoncée. Vous entendrez un bip, suivi d’une série de bips. Ces signaux 
indiquent que Hark AI a envoyé l’image du document au serveur en ligne et attend la 
confirmation du traitement avancé par IA. Dès que Hark AI reçoit le résultat du 
traitement avancé, il le lit à haute voix. 
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8. Exemples de traitement avancé par IA 

 
Factures et tickets de caisse 
 
Hark lit tout le texte imprimé placé sur la base. Cependant, si vous avez un ticket ou une 
facture, vous avez souvent seulement besoin de quelques informations importantes. 
Celles-ci se trouvent généralement en bas et sont lues en dernier. 
Hark AI lit un résumé du document, qui peut inclure le nom du vendeur, le montant total 
et la date. 

Reconnaissance d’écriture manuscrite 

 
Bien que notre produit existant, Hark, puisse reconnaître des écritures claires, la 
reconnaissance reste limitée. Hark AI reconnaît beaucoup mieux l’écriture manuscrite. 
 

Traduction 
 
Hark AI peut traduire presque toutes les langues vers la langue actuellement 
sélectionnée sur le Hark Reader. 


