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ClearView+ Gebruikershandleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optelec, onderdeel van de Tieman Groep, is opgericht in 
1975 in Rockanje, Nederland. Sinds 1975 ontwikkelt en 
produceert Optelec innovatieve producten die blinden en 
slechtzienden helpen bij dagelijkse activiteiten. 
Bezoek de Optelec website op www.optelec.nl voor een 
overzicht van alle Optelec producten en diensten. 
 
Deze gebruikershandleiding is met de grootste zorg 
samengesteld zodat de informatie klopt op de datum van 
uitgifte. Optelec en de distributeurs van Optelec nemen 
geen verantwoordelijkheid voor schade aan uw ClearView+ 
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1. Introductie 
 
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw ClearView+, een 
automatisch scherpstellende beeldschermloep, ontwikkeld 
door Optelec om slechtzienden te ondersteunen. 
ClearView+ kan gebruikt worden bij lezen, schrijven, het 
bekijken van foto’s en uitvoeren van hobby’s. 
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Met eenvoudige bediening vergroot u teksten en objecten in 
meerdere kleuren. Helderheid en contrast kunnen naar 
wens worden ingesteld. Het ergonomische ontwerp en de 
uitgebreide mogelijkheden maken van de ClearView+ een 
uitstekend hulpmiddel voor thuis, op het werk en op school. 
 
De ClearView+ beschikt over unieke functionaliteit, waarbij 
het accent is gelegd op gebruiksgemak en ergonomie. Het 
bedieningspaneel is geïntegreerd in het beweegbare 
leesplateau en is eenvoudig in gebruik. Iedere ClearView+ is 
standaard voorzien van autofocus. Om schitteringen en 
lightreflecties te voorkomen, kunnen de ClearView+ 
monitoren worden versteld in kijkhoek. Dit zorgt voor een 
comfortabeler leeshouding. Indien u de ClearView+ met plat 
beeldscherm heeft aangeschaft, kunt u tevens de hoogte 
van de monitor verstellen. 
 
Lees deze gebruikershandleiding grondig door voordat u uw 
systeem installeert en gaat gebruiken. Indien u nog vragen 
of verzoeken heeft na het lezen van deze handleiding, 
aarzel dan niet om contact op te nemen met uw leverancier. 
 
 
** Deze gebruikershandleiding bevat informatie over alle 
courante ClearView+ modellen. De ClearView+ wordt 
samengesteld uit verschillende modules. Het is mogelijk dat 
uw model afwijkt van de beschreven functionaliteit of dat 
een bepaalde module niet aanwezig is (bijvoorbeeld een 
andere monitor, monitor plaat of Pluspakket). 
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2. Veiligheid en onderhoud 
 
Lees deze instructies grondig voordat u uw systeem 
installeert. Bewaar deze handleiding als naslagwerk voor 
toekomstige raadpleging. 
 
• Gebruik uw ClearView+ binnen. Stel het apparaat niet 

bloot aan extreme of snel veranderende temperaturen of 
vochtigheid. Plaats de ClearView+ niet naast een radiator 
of andere warmtebron of waar het wordt blootgesteld aan 
direct zonlicht. Dergelijke omstandigheden kunnen 
schade berokkenen aan de elektronica en de optische 
delen.  

• Plaats de basis op een stabiele ondergrond. Het systeem 
kan vallen waardoor ernstige schade kan optreden aan 
het systeem of verwondingen kunnen ontstaan aan de 
gebruiker.  

• Indien u een andere monitor dan een specifieke Optelec 
monitor op de ClearView+ plaatst, mag deze monitor niet 
zwaarder zijn dan 16 kg., of een  scherm hebben dat 
groter is dan 20” (50 cm). Het monitor plateau is berekend 
op monitoren niet zwaarder dan 16 kg.  

• Houdt de monitor stevig vast wanneer u deze verstelt in 
kijkhoek zodat uw  systeem stabiel blijft staan. Let erop 
dat u de vleugels van de electrobox niet raakt als u de 19” 
of 22” monitoren met de ultra flexibele arm versteld. 

• Het leesplateau en de monitor hebben bewegende delen. 
Wees voorzichtig wanneer u deze beweegt of verstelt. 
Verwondingen kunnen ontstaan door onzorgvuldig 
gebruik of door het verstrikt raken van kleding in het 
mechanisme. Wanneer u moeilijkheden ervaart in 
gebruik, neem dan contact op met uw leverancier. 

• Neem contact op met uw leverancier voor onderhoud of 
reparatie van dit systeem indien nodig. Maak het apparaat 
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niet open, hiermee vervalt de garantie. Dit systeem bevat 
geen door de gebruiker te vervangen delen.  

• Wanneer u de ClearView+ verplaatst, maak dan alle 
bekabeling los en neem de monitor van zijn plaats. 
Verplaats de ClearView+ Basis unit door deze vast te 
pakken bij de twee grepen aan beide zijden van de 
leestafel. 

• Schakel het apparaat altijd uit wanneer u het niet gebruikt. 
• Neem de stekker uit het stopcontact voordat u het 

systeem schoonmaakt. Gebruik een zachte droge doek 
om de buitenzijde schoon te maken. Gebruik geen 
schoonmaak middelen of andere agressieve middelen. 

• Gebruik alleen de meegeleverde netadapter. 
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3. Uitpakken en installatie 
 
De ClearView+ is een modulair systeem met een standaard 
VGA uitgang. Dit betekent dat u uw ClearView+ op vrijwel 
iedere computer monitor of TV kunt aansluiten, als de 
monitor of TV een VGA aansluiting heeft.  
 
Uw ClearView+ systeem bestaat uit: 
 

- Basis unit met beweegbaar leesplateau en 
geïntegreerd bedienpaneel.  

 
- Elektronica unit bestaand uit een camera deel, 

verlichting en aansluitpunten voor de snoeren. U heeft 
keuze uit: 

• een monochroom (zwart / wit) systeem 
• kleuren systeem 
• of een PC systeem, welke aangesloten kan 

worden op een PC met Beeld-in-beeld functie.  
• HD systeem (met uitstekende beeldkwaliteit) 
 

- Specifieke ClearView+ monitor (optioneel). 
ClearView+ kan geleverd worden met een:  

• 17” TFT monitor 
• 18” TFT monitor (breedbeeld) 
• 19” TFT monitor 
• 22” TFT monitor (breedbeeld). 

Alle beeldschermen zijn in kijkhoek verstelbaar (zie 
hoofdstuk 7). De ClearView+ monitoren kunnen óp het 
systeem (basis unit) worden geplaatst. Een monitorplaat 
is hierbij niet nodig. 
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- Pluspakket (optioneel). Het Pluspakket voorziet uw 

ClearView+ van extra functies (zie Hoofdstuk 5 & 6) en 
kan worden aangesloten op ieder monochroom of 
kleuren systeem. Optelec biedt 4 verschillende 
pluspakketten: 

• Basis Pluspakket 
• Uitgebreid Pluspakket 
• Zero Button Pluspakket met fixed font technologie 
• Auto Zoom Pluspakket met fixed font technologie. 

Het uitgebreide Pluspakket is noodzakelijk bij een PC 
systeem. 

 
- Voetschakelaar (optioneel, alleen te gebruiken bij 

kleurensystemen en computersystemen). 
 
- Snoeren en adapter om de ClearView+ aan te sluiten. 
 
- Deze gebruikershandleiding en een 

installatieboekje. 
 
 
** Wanneer uw ClearView+ systeem is geleverd in losse 
modules, gebruik dan de installatieposter als leidraad om 
uw systeem te installeren. 
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4. Gebruik 
Leg uw handen op de polssteunen, welke zich aan de 
voorzijde van het leesplateau bevinden, wanneer u de 
ClearView+ gebruikt. Hierdoor zijn de toetsen altijd binnen 
handbereik en kunt u de tafel eenvoudig bewegen. 
 
Indien u de ClearView+ gebruikt met het Zero Button 
Pluspakket, kijkt u dan alstublieft naar de paragraaf 
"Pluspakket – Zero Button" in hoofdstuk 5. 
 

 
 
Aan / uit schakelaar 
Druk deze toets in om het systeem aan- en uit te 
schakelen. Wanneer een specifieke ClearView+ 
monitor is aangesloten, zal deze ook aan- en 
uitschakelen. De ClearView+ start altijd op in de stand 
waarin het systeem is uitgeschakeld. 
 
Verschillende leesstanden instellen 
Door op deze toets te drukken ziet u 
achtereenvolgens 3 verschillende leesstanden. 
1- Fotostand met echte kleuren (niet bij zwart/wit systeem 

of monitor). 
2- Hoog contrast Tekststand 

positief. In deze stand wordt het 
contrast tussen de voor- en 
achtergrond vergroot. Zwart / wit is 
hierbij de standaard weergave. 
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Wanneer een Pluspakket is geïnstalleerd, kunnen de 
voor- en achtergrond kleuren worden veranderd. 

3- Hoog contrast Tekststand negatief. In deze leesstand 
wisselen (inverteren) de voor- en achtergrond kleuren. 
Ook in deze stand wordt het contrast van de voor- en 
achtergrond verhoogd en kunnen de voor- en achtergrond 
kleuren worden aangepast. 

NB: Wanneer de grijs instelling op uw ClearView+ 
geactiveerd is, ziet u door op deze toets te drukken 4 
verschillende leesstanden inclusief: 

4- Fotostand met grijstinten 
 
 
Vergroting regelen 
Draai de vergrotingsknop met de klok mee om beeld 
te vergroten en tegen de klok in om het beeld te 
verkleinen.  
 
 
Focus toets/Autofocus blokkering 
De ClearView+ is voorzien van een autofocus stand, 
die er voor zorgt dat het beeld automatisch scherpstelt. 
Wanneer de ClearView+ wordt aangezet zal het systeem 
altijd in deze stand opstarten. 
Door op de focus toets te drukken zal de ClearView+ de 
scherpstelling “bevriezen”, waardoor het systeem niet langer 
continu zal scherpstellen. Dit is met name van belang bij 
taken als schrijven, schilderen of het uitvoeren van hobby’s. 
Wanneer de autofocus is geblokkeerd is een rood licht op 
de centrale knop in het midden van de leestafel zichtbaar. 
Wanneer u deze focustoets nogmaals indrukt, schakelt dit 
rode licht automatisch uit en keert u terug naar de autofocus 
stand. 
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Object verlichting aan/uit 
Door vier seconden op deze toets te drukken, wordt 
de object verlichting uitgeschakeld. Deze weergave 
maakt het mogelijk glossy magazines / documenten te 
lezen. Door vier seconden weer op deze toets te drukken of 
een andere leesstand te kiezen, wordt de object verlichting 
terug ingeschakeld. De object verlichting kan in- en 
uitgeschakeld worden in elk van bovengenoemde 
leesstanden. 
 
 
Beeldkwaliteit/contrast aanpassen 
Houdt de linker of de rechter toets ingedrukt om het 
contrast van het beeld aan te passen. U kunt deze toets 
gebruiken om letters of andere delen van de tekst scherper 
te maken als ze niet duidelijk zichtbaar zijn. 
NB: De monteur kan de beeldkwaliteit/contrast instelling op 

uw ClearView+ veranderen naar helderheid aanpassen. U 
zult dan door op deze toetsen te drukken de instellingen 
van de helderheid aanpassen. 

 
 
Helderheid aanpassen 
Druk op de linker of de rechter toets, terwijl u 
de auto-focus toets ingedrukt houdt om de 
helderheid aan te passen. 
NB: De monteur kan de helderheid instelling op uw 

ClearView+ veranderen naar beeldkwaliteit/contrast 
aanpassen. U zult dan door op deze toetsen te drukken 
de instellingen van de beeldkwaliteit/contrast aanpassen. 

 
 
Systeeminformatie in beeld zetten 
U kunt de vergrotingsfactor en de systeemconfiguratie 
(informatie over systeem type en monitor type) in beeld 
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zetten. Druk de focus toets gedurende vier seconden in om 
systeeminformatie weer te geven op het scherm van uw 
systeem. Druk de toets nogmaals gedurende vier seconden 
in om deze informatieweergave uit te schakelen. 
 
 
Blokkeren van de beweegbare 
leestafel 
Duw de rode greep aan de 
voorzijde onder de leestafel kort 
omhoog om de beweging van de 
tafel te blokkeren. In de geblokkeerde stand worden taken 
als schrijven en schilderen onder de camera vereenvoudigd. 
Duw de rode greep nogmaals omhoog om de blokkering op 
te heffen. 
NB: Wanneer de ClearView+ wordt uitgeschakeld, wordt de 

tafel automatisch geblokkeerd. Bij het inschakelen van 
het systeem wordt de rem automatisch vrijgezet. Zorg 
ervoor dat u de leestafel in een veilige positie zet voordat 
u het systeem uitschakelt. 

 
 
Gebruik maken van een voetschakelaar 
Met de optionele voetschakelaar bij het PC systeem 
schakelt u tussen het camerabeeld, het PC beeld, of een  
andere VGA bron, zoals bijvoorbeeld een externe camera 
en het Picture-in-Picture beeld.  
Bij een Monochroom, Kleuren of een HD systeem schakelt 
de voetschakelaar tussen het camerabeeld en het PC 
beeld. 
NB: Indien uw ClearView+ Kleuren system is uitgerust met 

een 22” TFT monitor dan schakelt de voetschakelaar 
tussen het camerabeeld, verticale split screen en het PC 
beeld. 
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5. Pluspakketten  
Het Pluspakket vergroot het aantal functies van de 
ClearView+. Optelec biedt een keuze uit vier verschillende 
Pluspakketten;  

• Basis versie 
• Uitgebreide versie 
• Zero Button versie 
• Auto Zoom versie 

Het Basis Pluspakket vergroot het aantal functies van een 
Monochroom, Kleuren of HD systeem. 
Het Uitgebreide Pluspakket kan met elk ClearView+ 
systemen gebruikt worden. Wanneer u het ClearView+ PC 
systeem gebruikt, zie dan hoofdstuk 6  "PC systemen met 
Uitgebreid Pluspakket ". 
De Zero Button en Auto Zoom Pluspakketten bieden de 
unieke fixed font technologie aan voor de Monochroom en 
Kleuren systemen. 
 
 
5.1 Pluspakket – Basis 
 
Het Basis Pluspakket beschikt over functies voor het 
instellen van verschillende voor- en achtergrond kleuren en 
voor de Pointer/Zoekfunctie (positie bepalen op het 
beeldscherm). 
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Verschillende voor- en achtergrond kleuren 
instellen 
Door in de hoog contrast leesstand op deze toets te drukken 
kunnen 7 verschillende voor- en achtergrond 
kleurencombinaties gekozen worden. U kiest deze kleuren 
wanneer meer contrast nodig is of wanneer alternatieve 
kleuren een beter overzicht geven. Door de toets twee 
seconden ingedrukt te houden keert u versnelt terug naar 
de zwart / wit stand. Door de toets opnieuw twee seconden 
ingedrukt te houden keert u versnelt terug naar de laatste 
geselecteerde voor- en achtergrond kleur. 
Door op deze toets te drukken in de fotostand kunt u 
schakelen tussen fotostand met echte kleuren of met 
grijstinten. 
NB: Om deze toets te activeren, is het gebruik van een 

kleurenmonitor noodzakelijk. Wanneer een zwart-wit 
monitor wordt gebruikt, wordt deze functie niet actief. 
Wanneer de grijs instelling op uw ClearView+ 
geactiveerd is, zal deze toets in de fotostand niet 
reageren. In dit geval kunt u de fotostand met grijstinten 
kiezen door op de leesstand toets te drukken. 

 
Zoekfunctie (positie bepalen op het beeldscherm) 
De zoekfunctie is een handig hulpmiddel om het gewenste 
tekstgedeelte te vinden doordat er een overzicht over het 
document wordt gegeven. 
Druk de pointer in om de zoekfunctie te activeren. Nu gaat 
het beeld naar de laagste vergrotingsstand, en verschijnt er 
een  kruis met daarin een rechthoek, waarmee het midden 
van het scherm wordt gemarkeerd. Positioneer de gewenste 
tekst in het midden van het kruis en druk de knop opnieuw 
in. Er wordt nu automatisch vergroot naar de 
vergrotingsstand waarin de ClearView+ stond. 
 



Optelec ClearView+ 
 

Nederlands Pagina 102 

Pointer (positie bepalen op het beeldscherm) 
Door deze toets in te drukken wordt een 
rode lichtmarkering geactiveerd die 
centraal op het leesplateau zichtbaar is. 
De lichtmarkering geeft het midden van uw 
beeldscherm aan. Plaats een pen op  het 

papier in de lichtmarkering. Op het beeldscherm ziet u de 
pen direct terug in het midden van uw beeldscherm. 
 
 
 
5.2 Pluspakket - Uitgebreid 
Het Uitgebreid Pluspakket beschikt over functies voor het 
instellen van verschillende voor- en achtergrond kleuren, 
voor de Pointer/Zoekfunctie (positie bepalen op het 
beeldscherm), voor het schakelen tussen camera- en PC 
beeld en voor de lijn en afdekking functies. Voor meer 
informatie over het instellen van de verschillende voor- en 
achtergrond kleuren, en over de Pointer/Zoekfunctie kijkt u 
naar hoofdstuk 5.1. 
 

 
 
Schakelen tussen camerabeeld en het PC 
beeld/externe bron 
Indien een PC of andere externe bron is aangesloten 
op de ClearView+ schakelt u met deze toets of de 
voetschakelaar (optioneel) tussen het camerabeeld, het PC 
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beeld, of een andere VGA bron, zoals bijvoorbeeld een 
externe camera. 

 
Voor een correcte weergave van het PC beeld op de 
ClearView+ monitor stelt u de resolutie van uw PC als volgt 
in: 

• Met een ClearView+ 17” TFT en 19” TFT monitor 1280 
x 1024. 

• Met een ClearView+ 18” TFT monitor 1366 x 768. 
• Met een ClearView+ 22” TFT monitor 1680 x 1050. 

NB: Indien uw ClearView+ Kleuren systeem is uitgerust met 
een 22” TFT monitor dan schakelt deze toets tussen 
het camerabeeld, verticale split-screen en het PC 
beeld. Het split-screen beeld kan niet worden 
gepositioneerd op het scherm. 
Andere ClearView+ monitoren en het HD systeem 
kunnen geen split-screen weergeven. 

 
 
Activeren van lijnen en beeldafdekking 

Door deze knop in te drukken, 
worden achtereenvolgens 
referentielijnen, beeldafdekking en 
volledig camerabeeld op het scherm 
van uw ClearView+ geactiveerd. De 
lijnen kunnen het lezen van teksten 

(horizontaal of in kolomvorm) vergemakkelijken. 
Beeldschermafdekking wordt veelal gebruikt om een deel 
van de tekst te blinderen. 
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NB: Lijnen en beeldafdekking kunnen alleen ingesteld 
worden in een hoog contrast leesstand en niet in het 
split-screen beeld.  

 
 
Positioneren van lijnen en beeldafdekking 

Wanneer lijnen en beeldafdekking 
zijn geactiveerd kan, door middel 
van het draaien aan deze toets, de positie 
van de lijnen of beeldafdekking worden 

gewijzigd. Het veranderen van de positie kan zowel in 
horizontale als verticale richting, afhankelijk van de instelling 
van de horizontaal/ verticaal knop . 
 
 
Positie aanpassen van lijnen en beeldafdekking 
Wanneer lijnen of beeldafdekking zijn geactiveerd 

kan, door middel van het draaien van deze 
knop, de afstand tussen de delen van de 
beeldafdekking en de lijnen worden 
vergroot of verkleind. Het veranderen van 

de afstand kan zowel in horizontale als verticale richting, 
afhankelijk van de instelling van de horizontaal / verticaal 
knop . 
 
 
Horizontaal / verticaal aanpassen van  
leesondersteuning 

Door deze knop in te drukken schakelt u 
tussen geactiveerde lijnen en 
beeldafdekking van horizontaal naar 
verticaal. 
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5.3 Pluspakket – Zero Button 
Door de unieke Auto Zoom fixed font technologie kunt u met 
het Zero Button Pluspakket moeiteloos lezen. 
 
 
Aan/uit schakelen 
Druk op de Aan/uit schakelaar om het systeem en 
de monitor aan te zetten. De schakelaar bevindt 
zich links bovenaan de polssteunen op het leesplateau. 
Indien u geen ClearView+ monitor gebruikt dient u deze 
afzonderlijk aan te zetten 
 
 
Auto Zoom functie met fixed font technologie 
Het Zero Button Pluspakket biedt de unieke Auto Zoom 
functionaliteit met fixed font technologie. Deze functie zorgt 
ervoor dat tekst die u op het leesplateau legt automatisch op 
de voor u juiste vergroting en leesstand wordt weergegeven 
op het scherm. 
Voor meer informatie over het Zero Button Pluspakket kijkt u 
in de aparte Zero Button handleiding. 
 
 
 
 
 
5.4 Pluspakket – Auto Zoom 
Het Auto Zoom Pluspakket beschikt over functies voor het 
instellen van verschillende voor- en achtergrond kleuren, 
voor de Pointer/Zoekfunctie (positie bepalen op het 
beeldscherm) en de unieke Auto Zoom fixed font 
technologie. Voor meer informatie over het instellen van de 
verschillende voor- en achtergrond kleuren, en over de 
Pointer/Zoekfunctie kijkt u naar hoofdstuk 5.1. 
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Auto Zoom aan/uit 
Door deze knop in te drukken kunt u de Auto Zoom functie 
activeren. De Auto Zoom functie zorgt ervoor dat tekst die u 
op het leesplateau legt automatisch op de voor u juiste 
vergroting en leesstand wordt weergegeven op het scherm. 
Wanneer de Auto Zoom functie ingeschakeld is kunt u de 
vergroting niet handmatig aanpassen met de 
vergrotingsknop in het midden van de leestafel. De andere 
functies zoals het instellen van verschillende voor- en 
achtergrond kleuren, de Pointer/Zoekfunctie of het 
aanpassen van de helderheid blijven actief. 
Druk de Auto Zoom knop opnieuw in om naar de 
handmatige zoom modus terug te keren. Nu is de 
vergrotingsknop in het midden van de tafel weer actief. 
 
 
Auto Zoom aanpassen 
De fixed font grootte van de Auto Zoom functie kan 
aangepast worden door de Auto Zoom knop te 
draaien. Draai de knop met de klok mee om de fixed 
font grootte te vergroten en tegen de klok in om de grootte 
te verkleinen.  
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6. PC systemen met Uitgebreid Pluspakket  
Het uitgebreide Pluspakket is noodzakelijk bij PC systemen. 
 
Verschillende voor- en achtergrond kleuren 
instellen 
Door op deze toets te drukken kunnen 8 kleurencombinaties 
geselecteerd worden (7 verschillende voor- en achtergrond 
kleurencombinaties en een fotostand met grijstinten). U 
kiest deze kleuren wanneer meer contrast nodig is of 
wanneer alternatieve kleuren een beter overzicht geven. 
Door de toets twee seconden ingedrukt te houden keert u 
versnelt terug naar de zwart / wit stand. 
NB: Deze toets kan alleen gebruikt worden in hoogcontrast 
tekststanden, niet in de fotostand. Het gebruik van een 
kleurenmonitor is hierbij noodzakelijk. 
 
Pointer (positie bepalen op het beeldscherm) 

Door deze toets in te drukken wordt een 
rode lichtmarkering geactiveerd die 
centraal op het leesplateau zichtbaar is. 
De lichtmarkering geeft het midden van uw 
beeldscherm aan. Plaats een pen op  het 

papier in de lichtmarkering. Op het beeldscherm ziet u de 
pen direct terug in het midden van uw beeldscherm. 
 
 
Activeren van lijnen en beeldafdekking 
De ClearView+ beschikt over hulplijnen en 
beeldafdekking die het lezen van teksten 

vergemakkelijken. Door deze knop in 
te drukken, worden achtereenvolgens 
referentielijnen en beeldafdekking op 
het scherm van uw ClearView+ 
geactiveerd. Druk deze toets 
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nogmaals in om de leesondersteuning uit te schakelen. De 
lijnen kunnen het lezen van teksten (horizontaal of in 
kolomvorm) vergemakkelijken. Beeldschermafdekking wordt 
veelal gebruikt om een deel van de tekst te blinderen. 
NB: Lijnen en beeldafdekking kunnen alleen ingesteld 

worden in een hoog contrast leesstand en wanneer 
het beeld van de interne camera wordt weergegeven. 

 
 
Schakelen tussen camerabeeld en PC beeld / 
externe bron 
Wanneer een PC of andere externe Optelec video 
bron is aangesloten op de ClearView+ kan door deze toets 
in te drukken, of door de voetschakelaar in te drukken, 
achtereenvolgens geschakeld worden tussen weergave van 
het interne camera beeld van de ClearView+, een Picture-in-
Picture beeld van het ClearView+ scherm en het beeld van 
de PC of andere externe bron en een volledige weergave 
van het PC scherm. 

 
 
 
Aanpassen van lijnen/ beeldafdekking en Picture-
in-Picture 
Wanneer lijnen of beeldafdekking zijn geactiveerd kan door 
middel van het draaien van deze knop, de afstand tussen de 
delen van de beeldafdekking en de lijnen worden vergroot of 
verkleind. Het veranderen van de afstand kan zowel in 
horizontale als verticale richting, afhankelijk van de instelling 
van de horizontaal / verticaal knop . 
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Wanneer Picture-in-Picture is geactiveerd 
kan, door het draaien van deze knop, de 
grootte van het ingevoegde beeldje worden 
aangepast. Het wijzigen van deze grootte 

van het inzetscherm kan zowel in horizontale als verticale 
richting, afhankelijk van de instelling van de horizontaal/ 
verticaal knop . 
 
 
Positioneren van lijnen, beeldafdekking en 
Picture-in-Picture 
Wanneer lijnen, beeldafdekking of Picture-in-Picture 
zijn geactiveerd kan, door middel van het draaien aan deze 
toets, de positie van de lijnen, beeldafdekking of Picture-in-
Picture worden gewijzigd. Het veranderen van de positie 

kan zowel in horizontale als verticale 
richting, afhankelijk van de instelling van de 
horizontaal/ verticaal knop . 
 

 
Aanpassen van horizontale naar verticale 
leesondersteuning 
Door deze knop in te drukken schakelt u tussen 
geactiveerde lijnen en beeldafdekking van horizontaal naar 

verticaal. Wanneer een Picture-in-Picture 
beeld is ingeschakeld, wisselt de instelling 
hiervan van horizontaal naar verticaal. 
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7. Het verstellen van de monitor 
 
De speciale ClearView+ 17” en 18” TFT monitoren kunnen 
zowel in hoogte als in kijkhoek worden versteld en 
garanderen zodoende een optimaal kijkgemak en minimale 
lichtreflecties. Om het scherm in de gewenste positie te 
plaatsen, pakt u het scherm aan beide zijden vast en 
beweegt u het scherm voorzichtig omhoog of omlaag. Pas 
de kijkhoek van het scherm aan om lichtreflecties te 
voorkomen. 
 
De speciale ClearView+ 19” en 22” TFT monitoren worden 
geleverd met een “Ultra Flexibele TFT Arm”, welke u de 
mogelijkheid geeft de monitor in elke gewenste positie te 
zetten.  De monitor kan naar boven en naar beneden, naar 
voren en naar achteren en van links naar rechts worden 
bewogen. Het scherm kunt u ook kantellen om een juiste 
kijkhoek in te stellen. U kunt het scherm 90 graden draaien, 
met de klok mee, zodat u gemakkelijker kolommen kunt 
lezen. Het beeld draait automatische mee. Om de monitor in 
de gewenste positie te plaatsen, pakt u met beide handen 
de monitor stevig beet. U hoort een klik als u het scherm 
niet meer verder kunt bewegen. 
Kijkt u alstublieft op de poster in de monitor doos voor meer 
informatie over het instellen van de “Ultra Flexibele TFT 
Arm”. 
 
Let op dat u geen magnetische of metalen voorwerpen in de 
buurt van de monitor houdt, aangezien deze de elektronica 
in de monitor kunnen beschadigen. 
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8. Problemen oplossen 
 
Er is geen beeld 

- Controleer of het apparaat is ingeschakeld (rode knop 
op de X-Y tafel). 

- Controleer of alle modulen correct zijn aangesloten. 
- Controleer of alle stroomkabels goed zijn aangesloten. 
- Controleer, indien u geen ClearView+ monitor gebruikt, 

of uw monitor is ingeschakeld. 
 
Het beeld is onscherp 

- Controleer de stand van de autofocus (wanneer een 
rood licht brandt op de centrale knop, die zich in het 
midden van de leestafel bevindt, is de automatische 
scherpstelling geblokkeerd). Druk de focus toets 
nogmaals in om terug te keren naar automatische 
scherpstelling. 

- Maak de camera spiegel in de behuizing met een 
droge, zachte doek voorzichtig schoon. 

- Maak het beeldscherm met een droge, zachte doek 
voorzichtig schoon. 

 
Tekst en afbeeldingen worden in grijstinten 
weergegeven of hebben verminderd contrast 

- Druk op de leesstandentoets om terug te keren naar de 
hoog contrast leesstand. 

- Verander de beeldkwaliteit of helderheid op het 
bedieningspaneel. 

- Verhoog, wanneer u uw eigen monitor gebruikt, de 
helderheids- en contrast instellingen van deze monitor. 

 
Er is geen computerbeeld 

- Controleer of een uitgebreid Plus pakket is 
geïnstalleerd. 
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- Controleer alle aansluitingen tussen computer en Basis 
unit (verbindt de computer via de Basis unit aan de 
monitor). 

- Controleer de status van de  toets. 
- Sluit de monitor rechtstreeks aan op de computer en 

controleer of deze beeld geeft. 
- Indien u een voetschakelaar gebruikt: controleer of het 

uitgebreid Pluspakket is geïnstalleerd. 
 
Het beeld trilt in de Picture-in-Picture stand (alleen bij 
het PC systeem) 

- Controleer of uw computer videokaart is ingesteld op 
een frequentie van 60 Hz. 

- Controleer of uw computer videokaart is ingesteld op 
een resolutie tussen 640 x 480 en 1024 x 768 pixels. 

 
Het leesplateau functioneert niet 

- Zorg dat de rem niet is geblokkeerd. U kunt de rem 
eenvoudig deblokkeren door de rode greep aan de 
voorzijde onder de leestafel kort omhoog te duwen. 

- Inspecteer de rails op stof of andere delen. 
 
Systeem resetten naar fabrieksinstellingen 

Indien gewenst kunt u de ClearView+ eenvoudig 
terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Schakel de 
unit uit en wacht drie seconden. Druk nogmaals de aan/ 
uit knop in en houdt deze drie seconden ingedrukt. Uw 
ClearView+ is nu ingeschakeld volgens de 
fabrieksinstellingen. 
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9. Contact en service 
Wanneer u vragen heeft over bediening, gebruik of 
installatie van uw ClearView+, neem dan contact op met uw 
leverancier of een Optelec kantoor. Op de laatste pagina 
van deze handleiding staat een adresoverzicht van alle 
Optelec vestigingen. 
 
Uw ClearView+ leverancier:  
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Garantie 
 
Optelec garandeert dat de ClearView+ vrij is van gebreken 
en defecten op het tijdstip van leveren. Garantie is niet 
overdraagbaar en is niet geldig bij gebruik door groepen. 
Hiervoor gelden lokale afspraken. De ClearView+ is 
ontwikkeld voor individueel gebruik in huis of kantoor. 
Optelec behoudt het recht om een te repareren ClearView+ 
te vervangen door een identiek apparaat. 
In geen geval is Optelec of een van haar distributeurs 
verantwoordelijk voor gebreken als gevolg van verkeerd 
gebruik. Garantie is alleen geldig in het land van aankoop 
en met intacte garantie zegels. Neem voor verdere 
garantiebepalingen of aanspraken, voor of na de 
garantieperiode, contact op met uw leverancier. Optelec 
neemt geen verantwoordelijkheid voor gebruik van de 
ClearView+, anders dan beschreven in deze handleiding. 
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11. Richtlijnen 
 
Dit product voldoet aan de bepalingen en EMC standaard 
van de richtlijnen: 
 
MDD:       FCC 
EN 12182      FCC part 15 Class B 
EN 60601-1-2 (EMC) 
EN 60601-1 (safety)    C-Tick 
        CISPR 22 
EMC: 
EN 50081-1      Safety 
EN 55022      UL 60950 
EN 55024 
 
 
Medische elektrische apparatuur moet voldoen aan speciale 
eisen met betrekking tot EMC (Elektro Magnetische 
Compatibiliteit) en moet worden geïnstalleerd en 
onderhouden volgens EMC richtlijnen. 
LET OP: Het gebruik van accessoires en kabels, anders 
dan accessoires en kabels geleverd door de leverancier van 
de ClearView+, kunnen resulteren in verhoogde EMC 
straling of een verlaagde immuniteit voor de ClearView+. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen 
en standaarden van CE, FCC en UL. 
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12. Specificaties van de ClearView+ 
 
Scherpstellen: Auto focus met blokkering 
Vergroting – Monochroom, Kleuren, PC systeem: 
 2.6 X – 50 X op een 17” beeldscherm 
Vergroting – HD systeem: 
 1 X – 50 op een 17” beeldscherm 
Oppervlak van Basis unit: 
 44 x 50 cm 
Voeding: 110-240 Volt AC – 12 Volt / 8.3A max. 
Netfrequentie: 50 - 60 Hz 
 
Het ClearView+ PC systeem ondersteunt: 
Resolutie   Monitor frequentie 
640 x 480   60 Hz 
800 x 600   60 Hz 
1024 x 768   60 Hz 
1280 x 1024   60 Hz 
 
 
Gebruiks omstandigheden 
Temperatuur : +10°C tot +35°C 
Vochtigheid : < 70%, geen condensatie 
 
Storage & transport conditions 
Temperatuur : -10°C tot 40°C 
Vochtigheid : < 95 %, geen condensatie 
 
 
Datum van 1e uitgifte: 
Januari 2005 
 
Optelec 
Barendrecht, Nederland oktober 2009 
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