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1. Introductie 
 
Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw ClearView C, een 
beeldschermloep ontwikkeld door Optelec.  
De ClearView C kan gebruikt worden bij lezen, schrijven, het bekijken van 
foto’s, uitvoeren van hobby’s en nog veel meer.  
Met eenvoudige bediening vergroot u teksten en objecten in meerdere  kleuren 
en met instelbare helderheid en contrast. Het ergonomische ontwerp en de 
uitgebreide instel- en gebruikersmogelijkheden maken van de ClearView C een 
uitstekend hulpmiddel voor thuis, op het werk en op school. 
 
De functionaliteit van de ClearView C is uniek. Accenten zijn gelegd op 
gebruiksgemak en ergonomie. De leestafel is van hoge kwaliteit en zorgt dat u 
prettig de tekst kunt verschuiven. Het bedieningspaneel is geïntegreerd in de 
leestafel en biedt de mogelijkheid om basis functies te gebruiken maar ook 
geavanceerde functies. Het ontwerp van de ClearView C zorgt voor een 
comfortabele leeservaring en past in elk interieur.  
 
 

1.1. Over deze handleiding 
 
Optelec verbetert continue haar producten en de functionaliteit ervan. Het kan 
daarom voorkomen dat deze handleiding niet de meest recente versie is. Kijk 

 
recentere versie beschikbaar is. 
 
Deze handleiding zorgt dat u bekend raakt met de ClearView C eigenschappen 
en bediening. Lees deze handleiding daarom door voordat u de ClearView C 
gaat gebruiken.  
 
De ClearView C is een modulair systeem. Er kunnen verschillende modellen 
worden samengesteld door de keuze uit verschillende modules. In deze 
handleiding zijn alle modellen beschreven. Sommige functies worden 
beschikbaar als u een andere module installeert. Het kan zijn dat uw model 
niet alle eigenschappen en functies heeft zoals die beschreven zijn in deze 
handleiding.  
 
Wij wensen u veel plezier bij het gebruik van de ClearView C 
 
 
 
 
 
 

daarom op onze website www.optelec.be onder Support om te zien of er een

http://www.optelec.com/
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1. De ClearView C HD & ClearView C One 
 
De Optelec ClearView C HD en ClearView C One 
hebben een unieke C-vorm ontwerp dat zorgt voor meer 
comfort en werkruimte dan traditionele 
beeldschermloepen.  
 
 
 
 

1.1. Wat zit er in de doos? 
 
De ClearView C verpakking bevat: 

- De ClearView C 
- Een stroomkabel   
- Een draadloos bedieningspaneel 
- Instructievel voor het draadloos bedieningspaneel 
- Een poster met uitleg over het aanpassen van Compacte naar Comfort 

positie en andersom. 
- ClearView C Installatie en gebruik 
- ClearView C Veiligheid en verzorging 

 
Optioneel: 

- Het Comfort leestafel blad 
 

Neem contact op als u iets mist. 
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1.2. De ClearView C leren kennen 
 
De belangrijkste onderdelen van de ClearView C zijn: 
 

       

 
 

1. Monitor 
2. Leestafel 
3. C-vorm arm 
4. Bedieningspaneel 
5. Leestafel rem schuiven 
6. Handvat 
7. Hoofdschakelaar stroom 

 
 

8. Camera kast 
9. HDMI uit 
10. HDMI in 
11. Stroom in 
12. Stroom out 
13. Camera verbinding 

(Speech) 

1.3. Uitpakken en installeren 
 
De ClearView C zit in één doos, volledig geassembleerd. U hoeft alleen uit te 
pakken en de stroomkabel in de ClearView C en in het stopcontact te steken.  
 
Om de ClearView C aan te zetten, volg de volgende stappen: 

- Stop de stroom kabel in het stopcontact. 
- Druk op de hoofdschakelaar Aan / Uit knop aan de linker zijde van de 

camera kast.  
 
Let op: Zorg ervoor dat u het netsnoer aansluit op een stopcontact met 
aardaansluiting. 
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1.4. Wijzigen van de leestafel opstelling 

 
   Compacte opstelling        Comfort opstelling 
 

De ClearView C biedt twee leestafel opstellingen: De Compacte en de 
bredere Comfort opstelling. De Compacte opstelling is de standaard 
opstelling. Als u meer ruimte wilt hebben, voor bijvoorbeeld een hobby of het 
lezen van grotere items, kunt u overgaan naar de Comfort opstelling. Op de 
installatie poster is met plaatjes stap-voor-stap te zien hoe dat werkt.  
 

Van Compacte naar de Comfort opstelling:  
1. Verwijder de monitor. 
2. Zet de remmen los en schuif de leestafel naar rechts. 
3. Draai de zwarte knop los. 
4. Schuif de leestafel terug naar de middenstand en zet de remmen vast 

(schuiven aan voorkant leestafel naar het midden). 
5. Houdt de leestafel vast en trek aan de arm totdat u een klik hoort. 
6. Maak de remmen los (schuiven aan voorkant leestafel naar de buitenkant), 

schuif de leestafel naar rechts en zet de zwarte knop vast. 
7. Verwijder het plaatje bovenop de C-vorm arm. 
8. Draai de zwarte knop los en schuif de camera kast naar rechts. Zet de 

zwarte knop weer vast en leg het plaatje weer terug op de arm. 
9. Hang de monitor terug in de monitor steun. 
 

Teruggaan naar de Compacte opstelling: 
1. Verwijderen de monitor. 
2. Maak de remmen los en schuif de leestafel naar rechts. 
3. Draai de zwarte knop los. 
4. Schuif de leestafel terug naar de middenstand en zet de remmen vast 

(schuiven aan voorkant leestafel naar het midden). 
5. Houdt de leestafel vast en duw de arm in de tafel totdat u een klik hoort; 
6. Maak de remmen los (schuiven aan voorkant leestafel naar de buitenkant), 

schuif de leestafel naar rechts en zet de zwarte knop vast. 
7. Verwijder het plaatje bovenop de C-vorm arm en draai de zwarte knop los. 
8. Schuif de camera kast naar links. Zet de zwarte knop weer vast en leg het 

plaatje weer terug op de arm. 
9. Hang de monitor terug in de monitor steun. 
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2. De ClearView C Flex 
  
De Optelec ClearView C Flex is een unieke 
beeldschermloep met een ruimtebesparend ontwerp. 
Dit model is ideaal voor school en werk. 
 
 
 
 
 

 

2.1. Wat zit er in de doos van de ClearView C Flex? 
 
De ClearView C Flex verpakking bevat het volgende: 
 

- De ClearView C Flex arm 
- De ClearView C Flex monitor 
- De ClearView C Flex monitorsteun 
- De ClearView C Flex camera kast 
- 2 imbussleutels 
- Een stroomkabel en een HDMI kabel 
- Draadloos bedieningspaneel  
- Handleiding voor het bedieningspaneel 
- ClearView C Flex Installatie en gebruik 
- ClearView C Veiligheid en verzorging 
 
Optioneel: 

 
- Een beweegbare leestafel 
- Een Comfort leestafel blad 

 
Neem contact op als er een onderdeel ontbreekt. 
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2.2. De ClearView C Flex leren kennen 
 
De ClearView C Flex’s bestaat uit de volgende onderdelen. 

 
1. Monitor 
2. Leestafel (optioneel) 
3. Bedieningspaneel 
4. Remmen 
5. Hoofdschakelaar stroom 
6. Camera kast 
 

7. HDMI uit 
8. HDMI in 
9. Stroom in 
10. Stroom uit 
11. Camera verbinding (Speech) 
 

2.3. Uitpakken en installeren ClearView C Flex 
 
De ClearView C Flex wordt in verschillende dozen geleverd. Zie hiervoor ook 
ClearView C Flex Installatie en gebruik. Volg voor assemblage de volgende 
stappen: 
 

- Pak alle dozen uit. 
- Monteer de klem op een stabiele tafel, draai de schroeven goed aan. 
- Zet het bovenste deel erin. 
- Als de Clearview C Flex met een leestafel wordt gebruikt, monteer dan 

de arm op de hoogste positie. 
- Gebruik de bijgeleverde inbussleutels om de bouten in het bovenste en 

onderste deel vast te zetten. 
- Monteer de monitorsteun. 
- Plaats de monitor op de monitorsteun. 
- Duw de camera doos op de juiste plaats. 

Als de camera niet recht naar beneden kijkt, dan kan de kijkhoek 
worden aangepast met de schroef op de camera kast houder. 

- Sluit de kabels aan. 
- Doe het netsnoer in het stopcontact. 

Als de ClearView C Flex niet meteen aan gaat, druk dan op de 
hoofdschakelaar aan de zijkant van de camera kast. 
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3. Bediening 
 

3.1. Introductie  
 
Bij het gebruik van de ClearView C, legt u uw handen op de polssteunen aan 
de voorkant van de leestafel om gemakkelijk bij het bedieningspaneel te 
kunnen en soepel de leestafel te kunnen verplaatsen.  
 
De ClearView C heeft een draadloos bedieningspaneel, tussen de twee 
polssteunen. Als het bedieningpaneel met het Optelec logo naar u toe ligt, dan 
heeft u toegang tot de knoppen voor de basisfuncties.  
 
Om de knoppen voor de geavanceerde functies te kunnen gebruiken, draait u 
het bedieningspaneel 180 graden zodat aan de voorzijde vijf rechthoekige 
knoppen te zien zijn.    
 

3.2. Het basis bedieningspaneel  
 
Bij het basis bedieningspaneel ziet u het Optelec logo aan de voorzijde en drie 
grote knoppen bovenop het bedieningspaneel. 
 

 
 
 
4.2.1. Aan / Uit zetten  

Om de ClearView C aan te zetten drukt u op de ronde oranje 
Aan / Uit knop. De ClearView C start altijd op in de leesstand 
die als laatste is gebruikt. 
 
Het duurt ongeveer 5 seconden voordat de ClearView C 
gebruikt kan worden.  
 

Indien de ClearView C niet aan gaat, bekijk dan of alle kabels goed vast zitten 
en zorg ervoor dat de stroom hoofdschakelaar, die links op de camera kast zit 
(achter de monitor) AAN staat. 
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4.2.2.  Aanpassen van de vergroting  
In het midden van het bedieningspaneel zit een draaiknop 
voor vergroting. Met de klok mee wordt de vergroting groter, 
tegen de klok in kleiner.  
 
 
 
4.2.3. Kiezen van een leesstand  
Met de witte leesstanden drukknop aan de binnenzijde van 
de draaiknop kan een leesstand worden gekozen. Er zijn 
maximaal vijf verschillende leesstanden, afhankelijk van 
hoe de ClearView C is ingesteld: 
1. Kleuren foto stand: De originele kleuren van plaatjes 

en tekst worden weergegeven.  
2. Leesstand 1: Het voor- en achtergrond contrast wordt verbeterd. Plaatjes 

en tekst worden weergegeven in de ingestelde hoog contrast voor- en 
achtergrond kleuren. Standaard is dit zwarte tekst op een witte achtergrond. 
De kleuren kunnen in het ClearView C menu worden gewijzigd.  

3. Leesstand 2 (optioneel): Het voor- en achtergrond contrast wordt 
verbeterd. Plaatjes en tekst worden weergegeven in de ingestelde hoog 
contrast voor- en achtergrond kleuren. Standaard is dit witte tekst op een 
zwarte achtergrond. De kleuren kunnen in het ClearView C menu worden 
gewijzigd of worden uitgeschakeld.  

4. Leesstand 3 (optioneel): Het voor- en achtergrond contrast wordt 
verbeterd. Plaatjes en tekst worden weergegeven in de ingestelde hoog 
contrast voor- en achtergrond kleuren. Standaard is deze leesstand niet 
ingeschakeld. De kleuren kunnen in het ClearView C menu worden 
gewijzigd.  

5. Leesstand 4 (optioneel): Het voor- en achtergrond contrast wordt 
verbeterd. Plaatjes en tekst worden weergegeven in de ingestelde hoog 
contrast voor- en achtergrond kleuren. Standaard is deze leesstand niet 
ingeschakeld. De kleuren kunnen in het ClearView C menu worden 
gewijzigd.  

 
4.2.4. Verlichting Aan / Uit 
Door vier seconde op de witte leesstanden knop te drukken 
gaat het licht van de ClearView C uit. Dit wordt gebruikt om 
reflecties door een glimmende tekst of object te voorkomen. 
Door kort op de leesstanden knop te drukken wordt er naar 
de volgende leesstand geschakeld en gaat het licht weer 
aan. Om de verlichting in dezelfde leesstand weer aan te 
zetten moet vier seconden op de leesstanden knop worden gedrukt, er wordt 
dan niet geschakeld naar een volgende leesstand. 
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4.2.5. Overzicht functie (positie aanduiding) 
De overzicht functie zorgt voor een overzicht over de tekst, 
om te bepalen waar er gelezen moet worden. Druk op de 
vierkante blauwe knop bovenop het bedieningspaneel om 
deze functie te activeren.  
Wanneer de overzicht functie wordt geactiveerd zal het 
beeld uitzoomen naar de kleinste vergroting en zal er een 
zoeker in het beeld komen om het te lezen gedeelte in het midden van het 
scherm te kunnen positioneren. Beweeg de leestafel om dit te doen. Zodra het 
gewenste deel gevonden is, druk nogmaals op de overzicht functie knop om 
de tekst te lezen in de vergrotingsstand die was ingesteld voordat de overzicht 
functie werd geactiveerd. 
 
4.2.6. Pointer (positie locator) 
Om te weten waar de camera kijkt, kan een rode punt op 
de leestafel worden getoond door een LED lampje. De 
vierkante blauwe overzicht knop dient hiervoor drie 
seconden ingedrukt te worden.  
 
Dit kan handig zijn om bij het schrijven de pen in het midden 
van het beeld te krijgen. Druk kort op deze knop om het lichtje weer uit te 
zetten. Na 30 seconden wordt het lichtje automatisch uitgeschakeld. 
 
4.2.7. Leestafel weerstand en rem 
Gebruik de twee schuifknoppen aan de voorzijde van de leestafel om de 
links/rechts en voor/achter schuifbewegingen meer of minder weerstand te 
geven. Ook kan een bepaalde bewegingsrichting worden geblokkeerd. 
Wanneer beide schuifknoppen naar de zijkant van de leestafel zijn geschoven, 
kan de leestafel vrij bewegen in alle richtingen. Om meer weerstand in de 
beweging te krijgen worden de schuifknoppen richting het midden van de 
leestafel geschoven. De linker schuifknop zorgt voor weerstand in de beweging 
links/rechts, de rechter schuifknop voor weerstand in de beweging voor/achter. 
Wanneer beiden schuifknoppen in het midden staan, staat de leestafel 
geblokkeerd. Dit is handig voor schrijven, schilderen, hobby’s en nodig bij het 
omzetten van Compacte naar Comfort stand. Als de  ClearView C niet wordt 
gebruikt kan het ook handig zijn om de tafel vast te zetten.  
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3.3. De geavanceerde functies op het bedieningspaneel  
 
Als de vijf rechthoekige knoppen aan de voorzijde van het bedieningspaneel te 
zien zijn, dan kunnen de geavanceerde functies worden gebruikt.  
 
 

 
 
3.3.1. Aanpassen van de beeldinstellingen 

Als tekst of andere zaken niet duidelijk leesbaar of te zien 
zijn, kan met de witte knop links op de voorzijde het beeld 
duidelijker en scherper worden gemaakt. De knop is met 
een punt (links op de knop) en zon gemarkeerd.  

Om de beeldinstelling aan te passen, druk op deze knop en draai met de grote 
draaiknop (gebruikt voor vergroting) om de beeldinstelling aan te passen. Als 
er binnen drie seconden geen knop van de geavanceerde functies wordt 
ingedrukt, zal de draaiknop gewoon weer actief worden voor het aanpassen 
van de vergroting.  
 

3.3.2. Activeren lijnen en beeldafdekking 
Met de grijze lijnen/beeldafdekking knop (tweede knop van 
links) wordt door de verschillende lijn en beeldafdekking 
standen en de normale weergave zonder lijn en afdekking 

gelopen. Lijnen worden gebruikt als hulp bij het lezen van tekst en kunnen 
handig zijn als schrijflijn. De beeldafdekking wordt gebruikt wanneer de 
gebruiker last heeft van de helderheid van het scherm, zodat een deel van het 
scherm afgedekt zal zijn. Ook kan het handig zijn als te veel regels tekst in één 
keer op het scherm niet prettig zijn bij het lezen.  
 

3.3.3.   Positioneren van lijnen en beeldafdekking 
Wanneer de lijnen of beeldafdekking actief zijn, druk 3 
seconden op de grijze lijnen/beeldafdekking knop. De 
bovenste of linker lijn of beeldafdekking gaat dan 
knipperen waarna deze naar boven/beneden of 
links/rechts kan worden verplaatst. Gebruik de knop 

voor het aanpassen van de vergroting om de lijn of beeldafdekking te 
verplaatsen. Druk kort op de lijn/beeldafdekking om de andere te verplaatsen. 
Doe dit weer met de knop voor het aanpassen van de vergroting. Druk 
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nogmaals op de lijn of beeldafdekking knop om de aanpassing modus af te 
sluiten. 
 
3.3.4. Activeren van het ClearView C Menu 

Druk op de blauwe menu knop in het midden, gemarkeerd 
met “Menu”, om het ClearView C instellingen menu te 
activeren. In hoofdstuk vijf wordt dit menu besproken.  

 
3.3.5. Schakelen tussen de ClearView C en een computer/externe bron 

Als een computer of andere externe bron is aangesloten op 
de ClearView C, druk dan op de grijze PC knop, gemarkeerd 
met een pijl in een rechthoek (tweede knop van rechts) om 

te schakelen tussen het ClearView C camera beeld en het volledige computer 
beeld. 
Om het computerbeeld goed op de ClearView C monitor weer te geven dient 
de resolutie van de computer ingesteld te worden op 1920 x 1080. 
 
3.3.6. Automatische scherpstelling blokkeren 

De ClearView C stelt automatisch scherp (auto focus) zodat 
het beeld altijd optimaal is. Als de ClearView C wordt 
aangezet, zal de automatische scherpstelling aan staan. 

Door op de knop met een potlood icoon (meest rechter) te drukken wordt 
automatische scherpstelling uitgezet en zal de ClearView C scherpgesteld 
blijven staan op het object dat in beeld is. Dit kan handig zijn bij schrijven en 
het uitvoeren van een hobby. Zolang deze functie is geactiveerd zal er in het 
scherm een icoon van een potlood staan.  
Druk nogmaals op de knop om de automatische scherpstelling weer aan te 
zetten  Het icoon dat in het scherm stond is nu weg. 
 

3.4. De bedieningspaneel batterijen 
Het draadloze ClearView C bedieningspaneel heeft twee knoopcel batterijen 
(type CR2025). Deze batterijen zullen twee tot drie jaar meegaan. Als de 
knoppen van het bedieningspaneel niet meer functioneren en de ClearView C 
is meer dan twee jaar in gebruik, of het is meer dan twee jaar geleden dat de 
batterijen zijn vervangen, vervang dan de batterijen. Open hiervoor het 
batterijvakje aan de zijkant van het bedieningspaneel. 
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3.5. Koppelen van het bedieningspaneel  
 

Als het bedieningspaneel vervangen is moet de 
nieuwe worden gekoppeld aan de ClearView C. Volg 
hiervoor de volgende stappen: 
 
1. Zet de ClearView C aan;   
2. Houdt het bedieningspaneel verticaal en hou 

deze met de achterkant tegen de rechter zijkant 
van de camera kast, achter de monitor; 

3. Er verschijnt een icoon om aan te geven dat de 
koppeling procedure start; 

4. Druk vijf seconden, gelijktijdig op de Aan / Uit 
knop (op het bedieningspaneel) en de knop voor 
de overzicht functie en laat de knoppen dan los; 

5. Als het koppelen goed is verlopen, zal het 
koppel icoon verdwijnen van het scherm; 

6. Als de ClearView C het bedieningspaneel niet 
herkend, zal binnen 30 seconden het koppel 
proces stoppen en zal het Koppel icoon 
verdwijnen. Herhaal dan bovenstaande stappen. Redenen waarom het 
niet lukt kunnen zijn: 
- De batterijen zijn leeg; 
- De verkeerde knoppen om het koppelproces te starten zijn ingedrukt; 
- Het bedieningspaneel is defect. 
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4. Het ClearView C Menu 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  

 
Aanpassen van de helderheid van het beeldscherm 

Aanpassen van de kleuren van de hoogcontrast 
standen, aan- / uitzetten van hoogcontrast standen 
 

Instellen automatische slaapstand functie 
 

Terugzetten naar fabrieksinstellingen 

 
Bekijk firmware versie en systeem informatie 
 

 
Menu verlaten 

 
In- of uitschakelen van de verlichting 
 

Uitschakelen of inschakelen van de geavanceerde functies 
van het bedieningspaneel 

Instellen automatisch uitschakelen functie 
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Activeren van het menu 
Druk op de menu knop, de middelste knop op het 
geavanceerde deel van het bedieningspaneel. Sluit het 
menu door nogmaals op deze knop te drukken. De menu 
items en keuzes zijn Engelstalig.  

 

Navigeren door het menu 
Gebruik de draaiknop om door de menu items te lopen. De 
leesstanden knop in het midden activeert het gekozen menu 
item of bevestigt de selectie.  
 
 
 
 

 

Het menu verlaten 
Om het menu te verlaten, terug te gaan naar een vorig menu 
of om de keuze niet te activeren, druk op de menu knop.  
 

  
 
Menu: Brightness (Helderheid) 
 
Dit menu item geeft de mogelijkheid de helderheid van het scherm aan te 
passen.  
 

- Activeer het menu door op de menu knop te drukken. 
- Gebruik de draaiknop om door de menu items te lopen. Kies het menu 

item Brightness (Helderheid) en activeer dit menu met de leesstanden 
knop. 

- Kies de helderheid met de draaiknop. Er zijn 5 niveaus, standaard staat 
de helderheid op niveau 5. 

- Druk op de leesstanden knop om uw keuze te bevestigen en dit menu te 
verlaten. 

 
 
 

Menu: Color (Kleur) 
 
De ClearView C ondersteunt vier hoogcontrast standen en een standaard foto 
stand. Voor elk van de vier standen kan de voorgrond en achtergrond kleur 
worden ingesteld. Drie van de hoogcontrast standen kunnen uitgeschakeld 
worden als één stand voldoende is. Standaard zijn er drie standen geactiveerd: 
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volledige kleuren stand, hoogcontrast stand één met witte achtergrond en 
zwarte tekst en hoogcontrast stand twee met zwarte achtergrond en witte 
tekst. Als aanvulling op de kleurcombinaties is er ook een grijswaarden optie. 
 

- Activeer het menu door op de menu knop te drukken. 
- Gebruik de draaiknop om door de menu items te lopen. Kies het menu 

item Color (Kleur) en activeer dit menu met de leesstanden knop. 
- Kies één van de vier hoogcontrast standen met de draaiknop en bevestig 

de keuze met de leesstanden knop. 
- Om een nieuwe combinatie te kiezen, gebruik de draaiknop om door de 

lijst met kleurcombinaties te lopen. Kies een combinatie met de 
leesstanden knop. 

- Hoogcontrast standen twee, drie en vier kunnen worden uitgeschakeld 
door OFF (UIT) te kiezen. 

- Druk op de leesstanden knop om de keuze te bevestigen en dit menu te 
verlaten. 

 
De volgende kleurcombinaties kunnen worden gekozen: 

- Black – White (Zwart – Wit) 
- White – Black (Wit – Zwart) 
- Yellow – Black (Geel – Zwart) 
- Black – Yellow (Zwart – Geel) 
- Yellow – Blue (Geel – Blauw) 
- Blue – Yellow (Blauw – Geel) 
- Black – Red (Zwart – Rood) 
- Red – Black (Rood – Zwart) 

 

-  Black – Green (Zwart – Groen) 
- Green – Black (Groen – Zwart) 
- Black – Pink (Zwart – Roze) 
- Pink – Black (Roze – Zwart) 
- Blue – White (Blauw – Wit) 
- White – Blue (Wit – Blauw) 
- Black – Amber (Zwart – Amber) 
- Amber – Black (Amber – Zwart) 

- Grayscale (Grijswaarden) 
 
 
 

Menu: Light (Verlichting) 
 
Met dit menu item kan de verlichting die links en rechts van de camera zit 
standaard uit of aan worden gezet, wanneer de ClearView C wordt aangezet. 
Standaard staat de verlichting aan. 
 

- Activeer het menu door op de menu knop te drukken. 
- Gebruik de draaiknop om door de menu items te lopen. Kies het menu 

item Light (Verlichting) en activeer dit menu met de leesstanden knop. 
- Om de object verlichting aan te zetten, kies ON (AAN) met de draaiknop. 

Druk op de leesstanden knop om de keuze te bevestigen. Kies OFF 
(UIT) om de verlichting standaard uit te zetten. 

- Druk op de leesstanden knop om de keuze te bevestigen en dit menu te 
verlaten. 
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Menu: Keylock (Blokkeren) 
 

Dit menu item biedt de mogelijkheid om de knoppen van de geavanceerde 
functies op het bedieningspaneel te blokkeren of actief te maken. Bij het 
blokkeren blijft de menu knop wel actief, de overige knoppen aan de voorkant 
zijn niet meer te gebruiken. Om de knoppen weer te kunnen gebruiken, druk 
de menu knop 5 seconden in, om in het menu te gaan. 
 

- Activeer het menu door op de menu knop te drukken. 
- Gebruik de draaiknop om door de menu items te lopen. Kies het menu 

item Keylock (Blokkeren) en activeer dit menu met de leesstanden knop. 
- Om de geavanceerde functies te blokkeren, kies ON (AAN) met de 

draaiknop en bevestig de keuze met de leesstanden knop. Als gekozen 
wordt voor OFF (UIT), dan kunnen de geavanceerde functies worden 
gebruikt. 

- Druk op de leesstanden knop om de keuze te bevestigen en dit menu te 
verlaten. 

 

Om de geavanceerde functie knoppen weer te activeren: 

- Activeer het menu door 5 seconden op de menu knop te drukken. 
- Gebruik de draaiknop om door de menu items te lopen. Kies het menu 

item Keylock (Blokkeren) en druk op de leesstanden knop. 
- Om de geavanceerde functies te kunnen gebruiken, kies OFF (UIT) met 

de draaiknop en bevestig de keuze met de leesstanden knop. 
- Druk op de leesstanden knop om de keuze te bevestigen en dit menu te 

verlaten. 
 
 
 

Menu: Power off (Uitschakelen) 
 
Met dit menu item wordt de tijd ingesteld voordat de ClearView C automatisch 
uitschakelt. Standaard staat deze op 5 minuten. Deze 5 minuten gaan in na de 
standby tijd (standaard 15 minuten). De beeldschermloep wordt dus standaard 
na 20 minuten uitgeschakeld. De uitschakeltijd kan worden ingesteld op 5, 15, 
30 minuten of op NEVER (NOOIT). 
 

- Activeer het menu door op de menu knop te drukken. 
- Gebruik de draaiknop om door de menu items te lopen en bevestig de 

keuze met de leesstanden knop. Kies het menu item Power en activeer 
dit menu met de leesstanden knop. 
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- Kies de tijd interval met de draaiknop en bevestig de keuze met de 
leesstanden knop. Als er wordt gekozen voor NEVER (NOOIT), dan is 
de automatische uitschakelfunctie niet meer actief. 

- Druk op de leesstanden knop om de keuze te bevestigen en dit menu te 
verlaten. 

 
 
 

Menu: Standby   
 

Dit menu item regelt de tijd voordat de ClearView C in standby gaat om stroom 
te besparen. Door op een willekeurige knop te drukken, komt de ClearView C 
uit de standby. Standaard is de standby tijd 15 minuten. De standby tijd kan op 
5, 15, 30 minuten of NEVER (NOOIT) worden gezet.  
Met de Aan / Uit knop gaat de ClearView C altijd eerst in standby en zal 
afhankelijk van de ingestelde tijd uitschakelen.  
 

- Activeer het menu door op de menu knop te drukken. 
- Gebruik de draaiknop om door de menu items te lopen en bevestig de 

keuze met de leesstanden knop. Kies het menu item Standby en activeer 
dit menu met de leesstanden knop. 

- Kies de tijd voor de standby stand met de draaiknop en bevestig de 
keuze met de leesstanden knop. Als er wordt gekozen voor NEVER 
(NOOIT), dan is de standby functie niet meer actief. 

- Druk op de leesstanden knop om de keuze te bevestigen en dit menu te 
verlaten. 
 

 

 

Menu: Reset (Terugzetten naar fabrieksinstellingen)   
 
Met dit menu item worden de fabrieksinstellingen van de ClearView C 
teruggezet.  
 

- Activeer het menu door op de menu knop te drukken  
- Gebruik de draaiknop om door de menu items te lopen en bevestig de 

keuze met de leesstanden knop. Kies het menu item Reset en activeer 
dit menu met de leesstanden knop. 

- Om de fabrieksinstellingen terug te zetten, kies YES (JA) met de 
draaiknop. Kies NO (NEE) om de instellingen te laten zoals ze zijn.  

- Druk op de leesstanden knop om de keuze te bevestigen en dit menu te 
verlaten. 
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Als alternatief, buiten het menu om, kan teruggegaan worden naar de 
fabrieksinstellingen door de Aan/ Uit knop op het bedieningspaneel tien 
seconden ingedrukt te houden.  
 
 

 

Menu: Information (Informatie) 
 
Dit menu item geeft de firmware versie en systeem informatie. In dit menu item 
kunnen geen wijzigingen worden gemaakt. 
 

- Activeer het menu door op de menu knop te drukken. 
- Gebruik de draaiknop om door de menu items te lopen en bevestig de 

keuze met de leesstanden knop. Kies het menu item Information 
(Informatie) en activeer dit menu met de leesstanden knop. 

- Om het menu te verlaten, druk op de menu knop. 
 
 
 

 

Menu: Exit (Verlaten)   
 
Dit menu item sluit het menu af.   
 

- Activeer het menu door op de menu knop te drukken. 
- Gebruik de draaiknop om door de menu items te lopen en bevestig de 

keuze met de leesstanden knop. Kies het menu item Exit (Verlaten) en 
activeer dit menu met de leesstanden knop. 

 
Of 

- Druk op de menu knop om het menu af te sluiten.   
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5. Verstellen van de monitor 
 
De ClearView C monitor kan in hoogte en inkijkhoek worden aangepast naar 
een voor de gebruiker comfortabele positie.  
 
Om de monitor te verstellen moet deze met beide handen aan de zijkanten 
worden vastgehouden aan het frame dat om het beeldscherm zit. Nu kan de 
monitor naar boven of beneden of voor de inkijkhoek gekanteld worden.  
 
De ClearView C heeft voetjes van speciaal zacht materiaal om de ClearView 
C te kunnen verschuiven. Door de arm en het leesplateau (dat op de rem staat) 
vast te houden kan de ClearView C worden verschoven voor een optimale lees 
afstand.  
 
Let op: 
Voordat de ClearView C wordt verschoven moet u zorgen dat er voldoende 
ruimte is om dit te kunnen doen. Zorg dat er geen items in de weg staan en dat 
de stroomkabel voldoende lang is om dit te kunnen doen. Zorg dat de tafel een 
platte en horizontale ondergrond is. Beweeg de ClearView C niet van de tafel 
af, dit kan ernstige verwondingen veroorzaken.   
 
 

6. De handgreep 
 

De ClearView C heeft een handgreep, die achter de monitor zit. Om 
verwondingen te voorkomen, zorg dat de handgreep wordt vastgezet en de 
leestafel op de rem staat door beide schuifknoppen naar het midden van de 
tafel te duwen. Om de handgreep vast te zetten: 

- Beweeg de monitor naar de laagste positie; 
- Til de handgreep op. Als de monitor in de laagste positie staat, zal de 

handgreep automatisch vastklikken. 
- Zet de leestafel op de rem door beide schuifknoppen naar het midden 

van de tafel te duwen en controleer of deze vaststaat. 
- De ClearView C kan nu veilig opgetild worden. 

 
Om de handgreep los te maken: 

- Houdt de monitor stevig vast en duw de monitor omhoog. 
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Appendix A: Problemen oplossen 
 
Standaard fabriekinstellingen 

- Als er problemen zijn kan ervoor gekozen worden om de 
fabrieksinstellingen terug te zetten. Zet de ClearView C uit met de 
hoofdschakelaar voor de stroom (die aan de zijkant van de camera kast 
zit) en wacht 3 seconden. Zet de ClearView C aan met  de 
hoofdschakelaar. Druk de Aan / Uit knop (op het bedieningspaneel) in en 
houdt deze tien seconden ingedrukt. Het is ook mogelijk om in het 
ClearView C menu de fabriekinstellingen terug te zetten. 

 

Geen beeld op de monitor nadat de ClearView C is aangezet 
- Controleer of alle kabels en onderdelen aangesloten zijn. 
- Controleer of de Aan / Uit hoofdschakelaar die aan de linker kant op de 

camera kast zit op Aan staat.  
 

Geen van de knoppen op het bedieningspaneel werkt 
- Controleer of de batterijen van het bedieningspaneel niet leeg zijn. Deze 

batterijen gaan twee tot drie jaar mee.  
- Zorg dat het bedieningspaneel is gekoppeld met de ClearView C. Zo niet, 

maak de koppeling. 
 

Beeld is niet scherp 
- Als het potlood icoon weergegeven is in de rechter bovenhoek van het 

scherm, druk dan op de knop met het potlood om de automatische 
scherpstelling te activeren. 

- Maak de monitor schoon met een niet schurende doek. 
 

Plaatjes en tekst zien er grijs uit of hebben weinig contrast 
- Druk op de leesstanden knop om een hoogcontrast leesstand te 

selecteren. 
- Gebruik de beeldinstellingen functie (knop met het zonnetje) op het 

bedieningspaneel. 
- Pas de helderheid aan in het menu. 

 

Het computerbeeld wordt niet weergegeven 
- Controleer de computer (HDMI) verbinding naar de ClearView C camera 

kast  (sluit de pc niet direct aan op de monitor). 
- Zorg ervoor dat de PC resolutie op 1920x1080 staat. 
- Controleer de computer op problemen door de PC direct op de ClearView 

C monitor aan te sluiten. 
 

De leestafel beweegt niet of beweegt zwaar 
- Zorg dat de schuifknoppen van de rem richting de buitenkant van de 

leestafel staan. 
- Controleer de schuifknoppen op stof of andere hinderende factoren. 
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