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1. Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van de ClearReader* Basic, een intuitieve draagbare leeshulp
ontwikkeld door Optelec.

De Optelec ClearReader” Basic combineert gebruiksgemak met een hoge kwaliteit van
meertalige spraak en snelle tekstherkenning. Het kan allerlei gedrukte tekst vastleggen,
waaronder brieven, kranten en boeken en leest de tekst hardop voor met een natuurlijk
klinkende stem. De ingebouwde luidsprekers zijn van hoge kwaliteit met stereogeluid.

Als u nog vragen of suggesties heeft over het gebruik van de Optelec ClearReader* Basic,
neem dan contact op met Optelec. U vindt de contactgegevens op de laatste pagina van deze
handleiding. Uw terugkoppeling wordt zeer gewaardeerd en we hopen dat u veel plezier heeft
van de Optelec ClearReader* Basic.

Over de handleiding

Met deze handleiding maakt u kennis met de functies en eenvoudige bediening van de Optelec
ClearReader* Basic. Lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik van de ClearReader*
Basic.



Inhoud van de verpakking
De ClearReader* Basic verpakking bevat de volgende items:

- De Optelec ClearReader* Basic
- Een stroomadapter

- Een netsnoer

- Deze handleiding

Mocht iets ontbreken, neem dan contact op met uw leverancier.
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2. De ClearReader* Basic leren kennen

In dit hoofdstuk maakt u kennis met de Optelec ClearReader” Basic.

Optelec ClearReader* Basic

Camera-arm

Camera Inklapbare draaghendel

Verlichting Indicatielampje

Luidsprekers Aan/uit-knop

Camerabereik

Breedte-indicatoren
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Camera-arm

Camera

Verlichting

Luidsprekers

Inklapbare draaghendel

Indicatielampje

Aan/uit-knop

Open de arm om een document vast te leggen.

Plaats het document voor de ClearReader* Basic. Gebruik de
indicators aan de onderkant (links en rechts) voor de juiste positie
van het document. Het bereik van de camera is ongeveer de breedte
van de ClearReader* Basic en de lengte van een gewone A4.

De ClearReader* Basic zorgt automatisch voor voldoende licht bij het
nemen van de momentopname.

Luister naar uw brieven, kranten of boeken.

Gebruik de hendel om de ClearReader* Basic op te tillen en te
dragen.

Lampje is aan als het apparaat aangezet is, knippert in stand-by en is
uit wanneer het apparaat uit staat.

Druk de ronde knop in aan de rechterzijde om de ClearReader* Basic
aan en uit te zetten.
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Knoppenoverzicht

Afspelen / Pauze Voorleessnelheid Volume

Terugspoelen Vooruitspoelen Scannen
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Aansluitingen

Hoofdtelefoon-
ingang

Adapteraansluiting

Adapteraansluiting Sluit de stroomadapter aan op de ClearReader* Basic.

Hoofdtelefooningang Sluit een hoofdtelefoon aan indien nodig.
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3. Aan de slag

De ClearReader* Basic aansluiten op netstroom

Sluit de meegeleverde adapter aan op de adapteraansluiting, aan de
achterzijde van de ClearReader* Basic. Sluit de andere kant van de
adapter aan op een stopcontact.

/_\\

De camera-arm openen

Om de camera te openen, drukt u op het ‘push’ teken op de arm aan de
voorzijde van de ClearReader* Basic tussen de luidsprekers. Duw op de
camera-arm totdat u een klik hoort. De arm komt dan naar u toe. Sluit de
camera-arm op dezelfde manier door te drukken aan het einde van de
arm naar de gesloten positie totdat u een klik hoort.

Een document plaatsen

De ClearReader* Basic camera kan een gebied registreren ter grootte van
een A4, gemeten vanaf de voorkant van de ClearReader* Basic. Plaats het
document voor de ClearReader® Basic tussen de 2 indicatoren met de
bovenrand van het document uitgelijnd in de richting van het apparaat. De
stand (begin van de tekst aan kant van de ClearReader* Basic of
andersom) van het document heeft geen invioed op de tekstherkenning.
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Zorg voor een effen ondergrond. Een druk tafellaken kan invioed hebben op
het herkennen van de tekst.

De ClearReader* Basic inschakelen

Om de ClearReader* Basic in te schakelen, drukt u op de oranje aan/uit-
knop aan de rechterzijde van de ClearReader* Basic. Het opstarten duurt
ongeveer 40 seconden indien het apparaat volledig is uitgeschakeld. U
hoort een reeks pieptonen gedurende het opstartproces gevolgd door het
opstartgeluid. Het indicatielampje is nu aan en de ClearReader* Basic is
klaar voor gebruik. Vanuit de stand-by stand duurt het opstarten
ongeveer 10 seconden. Het wordt daarom aangeraden de stand-by stand
te gebruiken in plaats van het apparaat volledig uit te schakelen.

Stand-by stand

Indien u 30 minuten lang geen knoppen van het apparaat gebruikt, zal de ClearReader* op de
standby stand overgaan. Het standby signaal klinkt en het indicatielampje gaat knipperen. Om
de ClearReader* weer te gebruiken, druk op de Aan/uit toets, het opstartproces duurt ongeveer
10 seconden. Het schakelen naar standby stand duurt ongeveer 8 seconden en gedurende die
tijd zal de ClearReader* op geen enkele toets reageren.

Uitzetten van de ClearReader* Basic

Houdt u de Aan/uit toets ingedrukt om de ClearReader* Basic uit te schakelen. U hoort het
uitschakel geluid en het indicatielampje zal uit gaan.
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Voorlezen van tekst

Druk op de scanknop om te beginnen met het inlezen van het document. Na het indrukken van
de scanknop, hoort u een opnamegeluid en binnen een paar seconden zal de ClearReader*
Basic beginnen met voorlezen.

Voorlezen van tabellen, bonnen en bankafschriften

Voor het lezen van tabellen, bonnen en bankafschriften houdt u de scanknop meer dan 2
seconden ingedrukt totdat u een klikgeluid hoort. Door de scanknop lang ingedrukt te houden,
wordt de tabellezen-modus ingeschakeld. De automatische kolomherkenning wordt
uitgeschakeld. Tekst wordt nu van links naar rechts gelezen en kolomgrenzen worden
genegeerd.

Instellen van het volume

Draai de volumeknop naar rechts en laat deze los voor een lichte
toename van het volume van de voorleesstem. Om het volume te
minderen, draait u de volumeknop naar links. Om snel het volume aan te
passen, draai en houd de knop vast in de eindpositie. Bij het loslaten van
de volumeknop keert de knop terug naar de beginpositie.
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Instellen van de voorleessnelheid

Draai de snelheidknop naar rechts en laat deze los voor een lichte
toename van de snelheid van de voorleesstem. Om de snelheid te
minderen, draait u de snelheidknop naar links. Om snel de
voorleessnelheid aan te passen, draai en houd de knop vast in de
eindpositie. Bij het loslaten van de snelheidknop keert de knop terug naar
de beginpositie.

Onderbreken van het voorlezen

Om het voorlezen te onderbreken drukt u op de afspelen/pauze-knop. Druk nogmaals op de
afspelen/pauze-knop om verder te gaan met voorlezen.

Terugspoelen in de tekst

Druk de terugspoelenknop in om naar het vorige woord te gaan. Druk en houd de terugspoelen-
knop meer dan 2 seconden ingedrukt om naar de vorige zin te gaan. Herhaal dit om nog een
woord of zin terug te spoelen.
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Vooruitspoelen in de tekst

Druk de vooruitspoelenknop in om naar het volgende woord te gaan. Druk en houd de
vooruitspoelenknop meer dan 2 seconden ingedrukt om naar de volgende zin te gaan. Herhaal
dit om nog een woord of zin vooruit te spoelen.

Selecteren van de stem of taal

Houd de terugspoelenknop ingedrukt en draai tegelijkertijd aan de snelheidknop om uw
favoriete stem of voorleestaal te selecteren. De ClearReader* Basic schakelt over naar de
volgende stem en spreekt de naam uit van de nieuw geselecteerde stem en taal. Voor optimale
prestaties dient de voorleestaal gelijk te zijn aan de taal van het voor te lezen document. Als de
taal van het document niet overeenkomt met de voorleestaal, zal de tekstherkenning van lagere
kwaliteit zijn en zal het herkennen van het document langer duren.
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4. Talen en stemmen van de ClearReader* Basic

De ClearReader* Basic is in staat om met 4 verschillende stemmen te lezen met een maximum
van 4 talen. Neem contact op met uw leverancier voor een lijst van beschikbare stemmen.
Standaard zijn er 4 verschillende talen geinstalleerd. Neem contact op met uw leverancier als er
wijzigingen zijn gewenst.
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5. Problemen oplossen

Als de adapter niet werkt met de ClearReader* Basic.
= Controleer de aansluitingen. Zorg ervoor dat de adapter is aangesloten op de
ClearReader* Basic en het stopcontact.
= Als de adapter nog niet werkt, neem dan contact op met uw leverancier.

Als de tekst die u leest onduidelijk is.
= Zorg ervoor dat de voorleestaal overeenkomt met de taal van het document.

Als de tekstherkenning ongebruikelijk lang duurt voordat u begint met lezen.
= Zorg ervoor dat de voorleestaal overeenkomt met de taal van het document.

Als de ClearReader* Basic niet de hele lijn van een document / kolom / tabel leest.
» De automatische kolomherkenning staat standaard aan. Druk en houd de scanknop 2
seconden vast (in plaats van kort indrukken) bij het maken van de scan om de
kolomherkenning uit te schakelen. Na iedere scan staat de kolomherkenning weer aan.
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Als de ClearReader* Basic niet reageert op de scanknop.
= Open de camera-arm en probeer opnieuw.
» Als de scanknop nog niet reageert, controleer of de stroom aangesloten is.
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Bijlage A: Veiligheid

» Behandel de ClearReader* Basic met zorg. Onzorgvuldige behandeling leidt tot
beschadiging van onderdelen.

= Neem contact op met uw leverancier indien serviceonderhoud nodig is.

» De ClearReader* Basic niet openen of onderdelen verwijderen, hiermee vervalt de
garantie.

» Stel de ClearReader* Basic niet bloot aan overmatige hitte of direct zonlicht om het risico
van brand te voorkomen.

= Gebruik de ClearReader* Basic niet in de buurt van onvoldoende afgeschermde
medische hulpmiddelen.

= Om elektrische schade te voorkomen, houd de ClearReader* Basic uit de buurt van
vloeistoffen en chemicalién.

» Haal altijd de stekker uit de ClearReader* Basic voor het schoonmaken. Gebruik een
zachte, vochtige doek om de buitenkant te reinigen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen
of schurende materialen. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat.

Gebruik van de ClearReader* Basic anders dan beschreven in deze handleiding, valt buiten de
garantievoorwaarden.
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Bijlage B: Technische informatie

Afmetingen (B x H x D): 24 x 23 x10cm
— Diepte, camera-arm open: 27 cm
— Hoogte, camera-arm open: 25 cm

— Hoogte, hendel omhoog 27 cm
Gewicht: 2,26 kg
Camera: Hoge resolutie-camera
Hoofdtelefoonaansluiting: 3.5 mm stereo

Gebruiksomgeving:

Luchtvochtigheid: <70%, geen condensatie

Temperatuur: Oto40 °C

Opslag en transport condities:

Luchtvochtigheid: <95%, geen condensatie
Temperatuur: -20°Cto 60 °C

c E F@ Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen en standaarden van CE en FCC.
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