Beschrijving van de Seika Mini

De Seika6 bevindt zich in een draagbaar lederen etui. Om het etui te openen, beweeg de flap
(bevindt zich onderaan de voorzijde van de Seika)naar voor en dan over de Seika naar achter.

Plaats de Seika Mini met het brailledisplay naar u toe.

Aan de linkerzijde bevinde zich van onder naar boven:
één verticale USB aansluiting voor een usb-stick

één horizontale opening voor de MicroSD-kaart. De MicroSD-kaart wordt meegeleverd met de
Seika Mini en bevindt zich al in het toestel.

Wees voorzichtig bij het inbrengen en verwijderen van de MicroSD-kaart. The MicroSD kaartlezer
bevat een automatisch slot, zodat het niet nodig is om op de micro sd-kaart te blijven drukken bij het
inbrengen of verwijderen.

- Duw gewoon op de micro sd-kaart en laat dan los, bij de klik, om de kaart te verwijderen.

Verwijder de micro sd-kaart niet als de Seika6 nog is ingeschakeld. Schakel de Seika6 eerst uit en
verwijder dan de micro sd-kaart.

Aan de rechterzijde bevinde zich van onder naar boven:

één aansluiting voor een mini- usb kabel



één kanteltoets om de Seika miniin- of uit te schakelen Om de Seika mini in te schakelen druk je op
het onderste gedeelte van de kanteltoets.

Aan de bovenzijde van de Seika6bevinde zich:

16 braillecellen (8 punten)

I. @16 cursorroutingtoetsen, één boven elke braillecel.

Boven de cursorrouting bevinden zich de 8 braille invoertoetsen,
Van links naar rechts:

Brailletoets?, Brailletoets 3, Brailletoets 2, Brailletoets1, Brailletoets 4, Brailletoets 5, Brailletoets 6,
Brailletoets 8.

Onder de braille leeslijn bevinden zich nog 2 toetsen:
Links de backspace ( brailletoets 9)en rechts de spatietoets (brailletoets A).

Nb: in de tekstverwerker op de Seika mini hebben Brailletoetsen 7, 8 en backspace een andere
functie:

Brailletoets 7: backspace
Brailletoets 8: enter
Brailletoets backspace: spatie

Nb: verder in de handleiding zal je merken dat de toets backspace de naam 9 meekrijgt en de
spatietoets de naam a meekrijgt. Buiten de tekstverwerker is 9 + a= enter.

Aan beide zijden van de brailledisplay bevindt zich 1 toets. Deze noemen we de Linker
navigatietoets en de rechternavigatietoets.

Linker navigatietoets: 16 cellen terug in een tekst
Rechternavigatietoets: 16 cellen verder in een tekst

Op dezelfde hoogte als de spatie, bevinden zich 2 joysticks één linker joystick en één rechter
joystick).



